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ZASTOSOWANIE 

Jednotłoczyskowy siłownik hydrauliczny 
dwustronnego działania zamienia energię 
ciśnienia, zakumulowaną w doprowadzonej do 
siłownika cieczy roboczej, na energię mechaniczną 
wprawiającą tłok w ruch posuwisto-zwrotny. 

Ruch roboczy tłoka wymuszany jest poprzez 
oddziaływanie ciśnienia czynnika roboczego po 
stronie tłokowej. Ruch powrotny tłoka 
wymuszany jest oddziaływaniem ciśnienia 
czynnika po stronie tłoczyskowej. 

SCHEMAT HYDRAULICZNY 

DANE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynnik roboczy oleje hydrauliczne o lepkości 10 - 450 mm2/s 

Ciśnienie nominalne 20 MPa 

Klasa czystości oleju 20/18/15 według normy ISO 4406  

Temperatura pracy -30 do 80 °C 

Maksymalna prędkość pracy 0,5 m/s 

Sprawność całkowita > 0,9 

Powłoka tłoczyska chrom techniczny 25 μm +/- 5 μm *(powyżej 20 mm średnicy) 
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WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*przyłącza olejowe wg PN-64/M-73101 ** EP tolerowany wg PN-EN 10243-1 klasa F 
Firma Ponar Lubań Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych nie wpływających na 
zabudowę cylindra. 

UCJ1F UCJ2F 



 

Typu UCJ1F , UCJ2F      WL 001 23-01-2017 

 
 

 

Cylindry hydrauliczne tłokowe typu UCJ1F , UCJ2F  WL 001 23-01-2017 

  

SPOSÓB OZNACZANIA CYLINDRÓW HYDRAULICZNYCH 
 

UCJ 2F -20 -63 /36 /320 DG z 

Siłownik hydrauliczny tłokowy 
z jednostronnym tłoczyskiem 

Ciśnienie nominalne [MPa] 

Sposób mocowania 

Średnica tłoka [mm] 

Średnica tłoczyska [mm] 

Skok tłoka [mm] 

D – hamowanie od strony dna 

G – hamowanie od strony głowicy 

Zakończenie tłoczyska: 

z – gwint zewnętrzny 

w – gwint wewnętrzny 

Przykład oznaczenia cylindra tłokowego 
o średnicy tłoka 63mm, średnicy tłoczyska 
36mm z gwintem zewnętrznym, o skoku 
320mm z obustronnym hamowaniem. 

 

Ponar Lubań wykonuje również nietypowe cylindry na specjalne zamówienie klienta. 


